3.GAIKO ARIKETAK: . FLUIDOEN ESTATIKAKO LEGE OROKORRAK

3.1. 
Tenperatura, gazitasun eta presio aldaketen eraginez, itsasoko uraren dentsitatea handitu egiten da sakonera hazten den heinean. Hazkunde honek betetzen duen ekuazioa hurrengoa da: 
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 gainazaleko dentsitatea, h sakonera eta b konstante positibo bat delarik.

Presio eta sakoneraren arteko erlazioaren adierazpen algebraiko bat garatu.

Erantzuna:

[image: image3.wmf]2

2

0

0

h

g

b

h

g

p

p

×

×

+

×

×

+

=

r


3.2.-
Itsasoko uraren pisu espezifikoa (γ), 
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 erlazio enpirikoaren bitartez kalkula daiteke, h itsas gainazalarekiko distantzia delarik.

Presio eta sakoneraren arteko erlazioaren adierazpen algebraiko bat garatu eta kalkulatu presioaren balioa sakoneraren balioa 3.22 km, 
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N/m3 eta k = 7,08N/m7/2 direnean.
Erantzuna:
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3.3. 
Italiarrak txoriak maite dituzte. Etxe asko eta askotan txoritxoak kaiola txikietan daude eta etxe hauek txoriz hornitzea negozio oso ona da. Tunisian Songbirds Inc., Italia hegoaldea kanarioz hornitzeaz arduratzen den enpresa da, eta, asteazkenero, Txoriz beteriko kamioi handi bat Tunez-Napoles ferryan bidaltzen dute. Kamioiaren kutxaren neurriak 2,4 metro zabal eta 3 metroko altuera dira. Alboko paretak eta kutxaren zoruak solidoak dira, baina, estalki bat izan ordez, kutxaren sapaia, sare batek bakarrik babesten du. Kutxak 36 metro kubiko ditu txoriak garraiatzeko erabilgarriak. Mugara heltzean, ordaindu beharreko zerga 20 lira/txori-koa da, baina, zer egin dezake aduanariak zergaren balio totala kalkulatu ahal izateko? Txoriak banaka zenbatzea zorakeria bat izango litzake baina italiar aduanariak metodo txundigarri bat asmatu dute txorien kopurua kalkulatzeko.

Aduanariak bi presio neurtzaile kokatzen ditu kamioian, bat kutxaren goiko aldean eta bestea kutxaren azpiko aldean. Ondoren, mailu batekin kamioi bazter bat astindu eta zarataka hasten da txoriak izutzeko. Ondorioz, txoriak pertxak utzi eta hegan mantentzen dira kutxa barnean eta aduanariak kutxa barneko presio neurketa biak tentuz irakurri eta apuntatu egiten ditu.

Kutxa beheko presioa 103316 Pa, goikoa 102875 Pa eta tenperatura 20 ºC direla jakinda:

a) Zenbateko zerga inposatu behar du aduanariak?


DATU OSAGARRIAK: Kanario gazte bakoitzaren masa = 15 g-koa da eta 500 kg/m3-ko dentsitate estimatu bat daukate. Kamioi barruko aire masa mespretxatu.

b) Merkatarien ustetan, aduanariak kalkulua egiterako orduan onartutako sinplifikazioak, hots, airearen masa mespretxatzeak, hasiera baten uste baino eragin handiagoa du eta zerga ez da legezkoa. Kalkula ezazu airearen masa kontutan hartuta aduanariak inposatu beharreko zerga kasu berdinean.

Erantzuna:
a) Zerga= 720000 lira.

b) Zerga= 666666 lira.
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3.4.- 
Termodinamikaren arabera, presio maila batetik gora, diamantea da karbonoaren egoerarik egonkorrena. Informazio hau, General Electrik Co. eta beste enpresa batzuek erabili izan dute merkatal diamanteak egin ahal izateko inplosio eta presio handien teknika ezberdinekin, teknika guzti hauek oso konplikatuak dira eta teknologia berezia behar dute. Hurrengo esperientzia saia bedi. Grafitoz egindako arkatzez eta ikatzez beteriko zaku bat itsasontzi baten hartu eta Puerto Rico-ko itsasoan dagoen zonalde oso sakon batera hurbil gaitezen. Burdinazko lagin batzuen bitartez murgiltzeko masa lortu, 10 km-ko soka bat luzatu eta egun bat itxaron ondoren, diamantez beteriko zakua itsasontzira haltza dezagun!!! Esperientzia hau bideragarria izango litzake sakonera horretan presio kritikoa edo transizio presioa gainditzen bada.

Kalkula ezazu presioaren balioa 10 km-ko sakoneran, uraren dentsitatea hurrengo moduan aldatzen dela jakinda sakonera hazten doan heinean:
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N/m3, h metrotan eta k = 7,08N/m7/2.

Erantzuna:
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