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5. GAIKO ARIKETAK: FLUIDOEN ESTATIKA BESTE INDAR-EREMU BATZUETAN. OREKA ERLATIBOA
5.1. 
Irudiko andelaren oinarria karratua da eta adierazita dagoen ur kantitatea dauka barnean. Ur tantarik ez erortzeko lor daitekeen azelerazio maximoaren balioa kalkulatu horizontalarekin 30 º osatzen dituen planoan zehar, eta momentu horretako ur gainazal askearen eta horizontalaren arteko angelua kalkulatu.

Erantzuna: 
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5.2. 
Goialdetik zabalik, 2m-ko altuera eta 120 cm-ko diametroa duen ontzi zilindrikoa 0.87-ko dentsitate erlatiboa duen likido batez dago beteta dago mugatik 50 cm-rainoko distantziaraino. Bere ardatzaren inguruan biraka hasi ezkero, kalkulatu:

a) Biraketa abiaduraren balioa r.p.m.-tan hasierako likido kantitatetik 90 kilo gal daitezen.

b) Biraka hasi baino lehenago ontzia ixten bada,.eta likido gainean dagoen airearen presioa 1,35 kg/cm2-koa bada, Zenbatekoa izango da oinarriaren zentruan (C puntuan) eta bazterretan (D puntuan) presioaren balioa biraketa abiadura a) atalean kalkulatutakoaren berdina mantentzen bada?
Erantzuna: a) 
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5.3. 
60 cm-ko diametroa eta 100 cm-ko altuera duen zilindro bat 0,9 g/cm3 dentsitatedun likido batez betetzen da eta ardatz bertikalaren inguruan hasten da.

Kalkulatu biraketa abiaduraren balioa 50 kg likido gal daitezen r.p.m.-tan.

Erantzuna: 
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5.4.
 Irudiko dimentsioak dituen ontzi bat urez beteta aurkitzen da geldik dagoenean. Kalkulatu:

a) Azelerazio horizontalaren balioa C puntuko presioa atmosferikoa izan dadin.

b) Zenbatekoa izan behar da azelerazio horizontalaren balioa likidoa ontzitik isurtzen hasteko?

c) Ontzia BC ardatzaren ingurua biraka hasiko balitz, zenbatekoa izan beharko litzake biraketa abiaduraren balioa likidoa isurtzen hasteko? Eta momentu horretan zein izango litzake B puntuko presioa?

Erantzuna: a) 
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5.5. a) U itxura duen A irudiko hodia beteta aurkitzen da hasiera baten eta A-tik igarotzen den ardatz baten inguruan hasten da biraka itxita dagoen muturrean 21 ºC-tan dagoen ura irakiten hasi arte. Zenbatekoa da biraketa abiadura?

5.5. b) B irudiko hodia adierazita dagoen moduan ari da biraka eta h = 20 cm-koa da. Kalkulatu periodoa segundutan.

Erantzuna:
a) 
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5.6. 
Esnearen azterketarako erabiltzen den irudiko gailuan, probetak biraka jartzen dira 

N = 400 r.p.m.-ko biraketa abiadurarekin, biraketa ardatzetik 25 cm-tara daudelarik. 

a) Probetak geldik daudenean koipe partikulek jasaten duten indarra zenbat aldiz biderkatu den kalkulatu gailuaren ondorioz.

b) Instalazioaren ( angelu egokiena kalkulatu koipe partikulak gainazalera joan daitezen.

Erantzuna: a) 
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[image: image17.png]—5.7.- La conmutacién por aceite del compresor del motor de un avién se

“ verifica del modo siguiente: bajo una presion pe= 2 atm. el aceite se suministra
a través de los orificios, a la cavidad entre dos
discos en rotacion simulténea: la rueda dentada A y el émbolo B que puede
deslizarse alo largo del &rbol. La presién del aceite aumenta por la accion de
las fuerzas centrifugas y desplaza el émbolo hacia la derecha, asegurando de
este modo la fuerza de presion sobre los discos de friccion necesaria para el
embrague. Deteminar la fuerza total de presion del aceite sobre el émbolo B, si
su diametro es D=120 mm., el didmetro del arbol es d=20 mm. y el nimero de

al interior del arbol y luego,

revoluciones es N=6000 rpm. Densidad del aceite, p=920 kg/m®.
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5.7. 
Hegazkin baten konpresorearen motorraren konmutazioa egiaztatzeko hurrengo saioa burutzen da p0 = 2 atm-ko presioarekin. Olioa ardatzaren barnealdetik banatzen da A eta B diskoek osatzen duten tarteraino. Indar zentrifugoaren eraginez, olioak kanporanzko indar bat jasaten du eta presio hazkunde bat sufritzen du. Presio honen eraginez B enboloa eskuinerantz bultzatzen da eta enbragea bermatzeko indarra lortzen da.

Olioak B enboloan egindako indar totala kalkulatu D= 120 mm-koa, d= 20 mm-koa eta biraketa abiadura N= 6000 r.p.m. badira.

Olioaren dentsitatea = ( = 920 kg/m3.

Erantzuna: 
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5.8. 
Metro bateko diametroa duen zilindro bat hiru likido nahastezin ezberdinez dago beteta 1,5 m, 2 m eta 2,5 m mailetaraino (ikus bedi hurrengo irudia). Zilindroaren ardatz geometrikoa eta ontziaren estakliaren arteko ebaki puntuan dimentsio txikiko zulo bat aurkitzen da atmosferarekin kontaktuan eta bertan presioak 1 kg/cm2 balio du. Gailu guztia ardatzaren inguruan biraka hasten da 5 rad/s-ko biraketa abiadurarekin zulotik likido kantitaterik irten gabe. Kalkulatu:

a) Oreka lortzerakoan likido ezberdinek biraketa ardatzean duten altuerak (h1, h2, h3).

b) Likidoen altuerak zilindroaren paretean (h1', h2', h3').

c) A, B eta C puntuen presio absolutuak.

d) Fluidoek estalkiaren kontra eragiten duten indarra.

Erantzunak:
a) 
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5.9. 
Erreboluziozko paraboloide itxura duen andel bat urez beteta aurkitzen da. Bere ardatzaren inguruan biraka hasiz gero, zenbateko biraketa abiadura izan beharko luke hasierako ur kantitatearen erdia galtzeko?

Erantzuna:  
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5.10. 
Oinarria goian duen edukiontzi koniko bat ardatzaren inguruan dago biraka. Geldik zegoenean, edukiontzia goraino bete zen urez eta 60 r.p.m.-ko biraketa abiadurarekin ibili ondoren 150 litro bakarrik gelditzen dira konoaren barruan. Oinarriaren diametroa 1 m-koa bada, kalkulatu zenbatekoa izan behar den konoaren altuera.

Datua: konoaren bolumena = barneratzen duen zilindroaren bolumenaren herena. 

Erantzuna: 
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5.11. 
R = 1 metroko erradioa duen andel erdi esferiko bat izan bedi ( pisu esfezifikodun likido batez beteta. Erdi esferaren ardatz geometrikoaren inguruan birarazten bada, zenbatekoa izan behar da biraketa abiaduraren balioa andelaren oinarriko presioa (R/4 izan dadin?

Erantzuna: 
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5.12. 
Irudiko andel errektangularra 0,4g-ko azelerazio konstantearekin hasten da mugitzen. Zenbatekoa izango da fluidoak ezker paretan egiten duen indarra egoera egonkor bat lortzen denean? Paretaren zabalera 1,5 oinetakoa da.

Erantzuna:  a) 
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5.13. 
Goitik zabalik dagoen andel zilindriko honen altuera 2 metrokoa da eta diametroak metro bat neurtzen du. Urez beteta badago 1,5 metroko altueraino, eta bere ardatz geometrikoaren inguruan hasten bada biraka,

a) Zenbatekoa da abiadura angeluar maximoa likidorik gal ez dadin?

b) Zenbatekoak dira presioen balioak C eta D puntuetan biraketa abiadura 6 rad/s denean?

Erantzuna: a) 
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5.14. 
Oinarria goiko aldean duen andel koniko baten diametroa 1 metrokoa da eta altuerak 2 metro balio ditu. Hasieran 1,6 metro ur ditu eta bere ardatz bertikalaren inguruan biraka hasten da.

Ze nolako biraketa abiadura lor daiteke jariakinik erori gabe?

Zenbatekoa da presio absolutuaren balioa erpinean aurreko atalean lorturiko biraketa abiadura daukanean? Eta A puntuko presio manometrikoa?

A puntua konoaren albo-paretako puntu bat da 1,6 metroko altuera duena erpinetik neurtuta.
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