10. Masaren kontserbazioaren printzipioa. Jarraitutasunaren ekuazioa


10. GAIKO ARIKETAK: MASAREN KONTSERBAZIOAREN PRINTZIPIOA. JARRAITUTASUNAREN EKUAZIOA.

10.1. 
Erreka zabal baten, 15 ºC-tan dagoen uraren abiadura, hondoarekiko y distantziaren araberakoa da eta hurrengo legea jarraitzen duela suposa daiteke:  

y = 0,2 y2. Uraren sakonera 2 metrokoa da eta errekaren zabalera 15 metrokoa.

Kalkulatu:

a) Errekaren emaria Sistema Internazionaleko unitateetan.

b) Uraren bataz besteko abiadura.
c) Hondotik 0,5 m-ko distantzian dagoen tentsio ebakitzailea, S.I. unitateetan.
Erantzunak: a) 
[image: image1.wmf]s

m

Q

/

8

3

=

 
b) 
[image: image2.wmf]s

m

v

/

267

,

0

=

 
c) 
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10.2.
80 cm-ko erradio konstantea duen  hodi zirkular baten zehar, olio labainerazle ertain (aceite lubricante medio) bat ari da jariotzen erregimen laminarrean, eta puntu bakoitzeko abiadura ardatzarekiko dagoen distantziaren karratuarekin aldatzen da hurrengo legearen arabera: v = 6,5 - 10 r2.

Kalkulatu:

a) Olio emaria l/s-tan.

b) Bataz besteko abiadura m/s-tan

c) Ardatzetik 50 cm-tara dagoen puntuko tentsio ebakitzailea.

Erantzunak:
a) 
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10.3.
Zulotik irteten den fluidoaren bataz besteko abiadura kalkulatu. Sarrerako emari masikoa 98 kN/s eta irteerako emaria 5 m3/s direla jakinda. Kontutan hartutako hipotesiak azaldu.

Erantzuna: 
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10.4.
Hurrengo esaldiak egia edo gezurra diren arrazoitu:

a) biskositate indize handiagoa duen olio batek, biskositate zinematikoaren aldaketa handiago bat jasaten du tenperatura aldatzen den heinean.

b) Edozein fluido ez-Newtondar batek beharrezkoa du tentsio ebakitzaile minimo bat (zeroren ezberdina) deformatzen hasteko.

c) Uraren lurrin tentsioa 80 ºC-tan 0,5 kg/ cm2-koa da. Torricellik 80 ºC-tan dagoen ura erabili izan balu merkurioa erabili ordez, 4 metroko hodiarekin nahiko izango luke. ρ Hg=13600 kg/m3.

d) 
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 integralak, edozein unetan kontrol bolumenetik irteten den emari masikoa adierazten du (totalean, irteten dena ken sartzen dena)

Erantzunak:
: a) Gezurra b) Gezurra c) Gezurra d) Egia

10.5.
Hurrengo fluxuak egonkor edo ez egonkor, uniforme edo ez uniforme moduan sailkatu. Zalantza kasutan, aukeratutako fluxu mota emateko behar diren baldintzak adierazi.

a) Mangera baten barruko fluxua.

b) Ortua ureztatzeko erabiltzen diren txifloi baten zehar igarotzen den ura.

c) Mangera baten muturrean kokatzen den txifloiaren barruko fluxua.

d) Erreka baten horma lodiko isurtzaile baten fluxua.

e) Andel baten zulo bateko fluxua.

f) Auto bateko erregai lerro barruan gasolinaren fluxua:

1. Hirian zehar

2. Autopistan

Erantzunak:
a) Egonkorra Uniformea b) Egonkorra Ez uniformea, c) Egonkorra Ez uniformea d) Ezegonkorra Ez uniforme e) Ezegonkorra Uniforme f) 1) Ezegonkorra Ez uniformea 2) Egonkorra Uniformea

10.6.
Irudiko sistema, 510 ºF-tan urtuta dagoen plastikoa injektatzeko erabiltzen da. Zilindroaren bolumenaren 3/5 betetzen dituen torloju bat da extrusio zilindroaren osagairik garrantzitsuena eta 16 oineko luzera eta 8 hazbeteko barne diametroa dira aipatutako zilindroaren neurriak. Zilindroa egokitzaile bati dago lotuta eta honen ondoren moldeatzaile bat ikusten da, baina kalkuluetarako, osagai hauen bolumena mespretxatu daiteke.

Moldeatzailetik irteten den plastikoa, laminetan bihurtzen da berehala eta sistema honen bitartez lortzen den materiala 4 oin zabalerakoa da, 30 oin/s abiadurarekin irteten da eta batez beste 0,187 hazbete lodierakoa da.

Zenbatekoa da zilindro barruan dagoen plastikoaren abiadura axiala?

Suposatu plastikoaren dentsitatea konstante mantentzen dela likido egoeratik azkenean lortzen den lamina solido egoerara aldatzerakoan.

Erantzuna: 
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10.7. 
Hurrengo fluxuak laminar edo turbulentu moduan sailkatu (erantzuna arrazoitu):

a) Suteak itzaltzeko mangera batetik irteten den ura.

b) Erreka bateko fluxua.

c) Orratz hipodermiko bateko fluxua.

d) Haize atmosferikoak.

e) Biskositate txikiko likido baten fluxua, abiadura nahiko handiarekin eta diametro handiko hodi baten barrutik.

Erantzunak: a) Turbulentu b) Laminar/Turbulentu c) Laminarra d) Turbulentu e) Turbulentu

10.8. 
Irudian, energia ekoizteko enpresa baten ikatza txikitzeko erabiltzen gailua agertzen da. Bi korronte ezberdinen bitartez, airea eta ikatz zatiak heltzen dira txikitzailera. Ikatza birrindu egiten da hautsa lortu arte eta airearekin nahasten da. Aire-ikatz nahastea korronte bat bezala irteten da eta nahasketa hain da uniformea, ezen irteerako nahastea fluido jarrai moduan har daiteke.

Irudiko datuak kontutan hartuta, eta hurrengo datuetaz baliatuz, erantzun galderei:

Aire eta ikatzaren erlazio masikoa 1:1

Ikatzaren dentsitatea = 800 kg/m3 

1 psia = 6895 Pa

1 pie = 0,305 m

ºF eta ºC-ren arteko erlazioa: 

ºC = 5(ºF-32)/9

a) Txikitzailean sartzen den airearen emari masikoa.

b) Irteerako korrontearen tenperatura eta presioak sarrerakoen berdinak direla suposatuz, zein izango da irteerako aire-ikatz nahastearen dentsitatea?

c) Kalkulatu irteerako nahastearen abiadura.

Erantzuna:
: a) 
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10.9. 
Fluido konprimaezin bat, R erradioa duen hodi zirkular baten dago jariatzen fluxu egonkor bat osatuz. Hodiaren sarrera inguruan, abiadura uniformea da eta bere balioa 

u1 = 30 oin/s-koa da. Sarreratik nahikoa urrun dagoen puntu bateko abiadura, hurrengo legearekin kalkula daiteke:
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kalkulatu hodi barruan ematen den abiadura maximoa.

Erantzuna:
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10.10. 
Ingeniaritza termikoko ikasle batzuk kanoa batekin ari dira lanean Industrial eta Topografoek antolatu duten lasterketa baten parte hartzeko.Industrialen kanoa, irudian agertzen dena da eta behekaldean zulo bat daukala antzeman daiteke. Zulotik sartzen den uraren abiadura 10 oin/s-koa dela ikusita, ikasleek ponpa bat instalatzea erabaki dute barruko ura ateratzeko. 

Kalkulatu kanoaren betetze edo huste emaria.

Erantzuna:
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