
EXAMEN 2012  

 

-Un experimento simple se ha usado frecuentemente para demostrar como la presión 

negativa previene al agua caerse de un vaso situado boca abajo. El vaso totalmente lleno 

de agua y cubierto con un papel fino se invierte y el agua no cae. ¿Por qué?  

-Los globos se llenan a veces de helio porque pesa la séptima parte del aire. Si el globo 

tiene un diámetro de 12 m y lleva dos personas de 70 kg cada una,  

-determinar la aceleración del globo cuando despega;  

-han pasado 130 s desde el momento de despegue. Suponiendo que hasta ese 

momento la aceleración ha sido constante, ¿cuál será la nueva aceleración 

teniendo en cuenta el arrastre que sufre la ascensión del globo?   

 

-Supongamos que la potencia P de una máquina hidráulica (bomba o turbina) es función 

de la energía aportada o extraída por unidad de peso del fluido, 0.5 ρv2ρg , el caudal y la 

densidad del fluido.  

-Determinar el número de grupos adimensionales presentes; 

-Elegir  las variables independientes; 

-Describir la relación funcional según el teorema π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se ha diseñado la pistola de agua para el lavado de coches que muestra la figura. En la 

parte inferior del mango se encuentra la sección de entrada, de 1 cm de diámetro, a la 

que llega un caudal constante de 19 l/min con una presión relativa de 1.2 bar. Sin haber 



decidido aún el diámetro D de la boquilla de salida de la pistola, se pide calcular la 

fuerza que deberá realizar el usuario para mantenerla fija en la posición de la figura. El 

resultado debe expresarse en función de D.  
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-Mencionar los nombres de tres números adimensionales relevantes. Para cada una 

definir su expresión matemática, el tipo de fuerza que expresa en relación a la fuerza 

inercial del sistema y el tipo de aplicación. 

 

-Aire a condiciones atmosféricas estándar entra en un compresor a razón de 20 m3/min, 

descargándose a 800 kPa (abs.) y 60 ºC. Si la velocidad en la línea de descarga debe 

limitarse a 20 m/s calcular el diámetro requerido en la línea de descarga.  

- 


