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Julio del 2011

1/ Un eje metélico cae por su propio peso dentro de un tubo vertical de 3,05 cm de
diametro interior. La densidad del eje es 7500 Kg/m?®, mide 3 cm de diametro y 50 cm de
longitud. Si la holgura esta llena de

a/ aceite lubricante medio (SAE 10) a 10 °C.
b/ aceite de castor a 60 °C.
c/ petréleo crudo a 40 °C.

¢Cual serd la velocidad terminal del eje?

1/ En los ensayos en tlneles de viento con modelos de aviones hay que tener en cuenta
las fuerzas viscosas y elasticas. Un modelo a escala 1/10 se encuentra en un tunel donde
el aire se puede presurizar. El avion real viaja a 700 km/h a 10000 metros de altura
(considerar atmosfera estandar para conocer la presion y la temperatura). En cambio, el
tlnel opera con aire a 20 °C. Calculese:

a/ la velocidad del modelo en km/h.
b/ La presion del tunel de viento en atm.

2/ Un chorro impacta contra una serie de alabes. La descarga establece un caudal de 80
litros/s a una velocidad de 30 m/s. Debido al impacto los alabes se desplazan a 15 m/s. Si
los alabes estuvieses en reposo la desviacion seria de 120°. La friccion reduce la velocidad
relativa a la salida a 0.9 de la velocidad de entrada. Determinar la magnitud y direccion
de la fuerza resultante sobre los alabes.

3/
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1/ Un recipiente cilindrico lleno hasta la mitad gira sobre su eje. Determinar de qué
pardmetros depende la velocidad de giro para que el agua se vierta y obtener la
expresion correspondiente.

2/ Un barco se hunde en un pantano. El fondo del pantano esta compuesto de un lodazal
que impregna toda la superficie del casco. Otro barco de mismas dimensiones se hunde
en el mar, cuyo fondo estd compuesto de rocas. ¢ Qué barco sera mas facil para reflotar?

1/ Dibujar el diagrama de Moody: indicar el significado de cada eje, mostrar la forma de
las curvas y la transicion entre turbulento/laminar. ; Como es la linea que describe el
régimen laminar?

2/ En aerodindmica es conocida esta expresion: “se ha roto la capa limite” o
“desprendimiento de la capa limite”. ;Qué puede causar esta ruptura y cual es la
consecuencia?

3/ ¢De qué parametros crees que dependeréa la potencia generada un

4/ La presion de agua es demasiado baja en los edificios nuevos construidos en la
periferia de Eibar. ; Qué harias para solucionarlo?



