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1.- (%15) 
a) Urak 66 ºC-tan s = 0,98 dentsitate erlatiboa du eta lurrin-presioa (absolutua) 25,5 kPa-ekoa

da.  Kalkulatu  dentsitatea  eta  pisu  espezifikoa  Sistema Internazionalean.  Kalkulatu  era  berean
lurrin-presioa (manometrikoa) mmHg-tan. Patmosferikoa = 1 kg/cm2. 

b) Kalkulatu fluido baten gorapen kapilarra 1 mm-ko hodi batean. Fluidoaren gainazal-tentsioa
sigma = 0,07 N/m-koa da eta pisu espezifikoa  gamma = 10000
N/m3. Ukipen-angelua theta = 45º.

c) Kalkulatu  presio  absolutua  A-n  (Pa)  eta  presio
manometrikoa B-n (kg/cm2) presio atmosferikoa 750 mmHg-koa
bada

d) Kalkulatu azelerazio maximoa ax  erdiraino beteriko 1 m-ko
aldea duen kubo batetik urak gainezka egin ez dezan. 

Erantzunak:  = 850 kg/m3;  = 9604 N/m3; Pv = -544 mmHgz; H =
19,79 mm; PA

abs = 139.160 Pa; PB = -0,2 kg/cm2; ax = 9,8 m/s2
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3.- (%15)  Irudian  azelerometroa  ageri  da,
manometro  eta  ontzi  batez  osatua.
Manometroak  0  eta  1.75  kg/cm2  arteko
presioak erregistra ditzake.  Ezkerreko hodia
merkurioz  betetzen  da  manometroak  1.75
kg/cm2 markatu arte.

a) Zein da merkurioaren altuera h
hodian? 

b) Zenbateko azelerazio horizon-
tala  behar da (modulu eta no-
rantza) manometroak 1 kg/cm2

marka dezan? 
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Emaitzak: a) h=1,287 m; b) ax=3,61 m/s2 (eskubirantz)
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