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1/ El agua alcanza el nivel G dentro de la chimenea de presiones de la figura. Las 

secciones transversales de las chimeneas son 0.78 m y 19,6 cm respectivamente.  

Despreciando el peso del recipiente, calcular: 

a. La fuerza resultante que actúa sobre el área AB de 2,4 m de anchura, así 

como el centro de empuje. 

b. La fuerza total sobre el fondo. 

c. Comparar el peso total del agua con el resultado en b) y explicar la 

diferencia.  

 

2/   En un bote de cerveza, la cantidad de CO2 no disuelto que 

queda en su parte superior depende de la temperatura. Con el bote a 

temperatura ambiente (el volumen de CO2 es constante), se le hace 

girar sobre su eje vertical (¡sin abrir!). 
a. Deduzca la ecuación de la distribución de presión (p=-

ρgz+1/2ρω2 r2+C) a partir de balances elementales de fuerza 

sobre una partícula fluida, para lo cual tenga en cuenta que las 

fuerzas de presión son compensadas por el peso (ρg dV) en la 

dirección vertical y por la fuerza centrífuga (ρω2rdV) en la 

dirección radial. 

b. Determine la velocidad de giro, para que el CO2 toque el centro del fondo (el volumen 

del CO2 no disuelto el constante, al considerar temperatura constante) 

DATOS: dimensiones del bote: diámetro: D= 65 mm; altura: H= 100 mm; 

Cerveza (Lager-Marzenbier de Voll Damm) a temperatura ambiente: 33,18 cm3 de CO2 

no disuelto. 

 

 

 



 

 

3/ Un tanque rectangular abierto a la atmósfera, se llena de agua hasta una altura de 2.5 

metros como se indica en la figura. Se conecta un manómetro (tubo en U), en un punto 

situado a 0,7 metros del fondo. Si el nivel cero del fluido del manómetro, Merian azul 

( r = 1,75), está 0.2 metros por debajo de la conexión determinar: 

 

a. La diferencia de niveles “l” después de la conexión y después, por supuesto, de 

que se haya extraído todo el aire del brazo de conexión. 

b. Si se sella herméticamente y se deja salir el agua por un agujero del fondo, 

determinar “l” cuando el sistema haya alcanzado el equilibrio.  

DATO: Sección del fondo del depósito = 2 m2 

 

 


