
Un avión planea horizontalmente por la capa de ozono (O3) a una presión x y una 

temperatura y. Calcular: 

 

a. La velocidad que lleva el avión si el tubo de Prandlt que sale al exterior  mide una 

presión diferencial de x KPa.   

b. La inclinación de la superficie libre del combustible si el avión desacelera a x m/s2  

y si el depósito mide 3 m de largo. Mostrarlo gráficamente.  

c. El manómetro que indica la cantidad de combustible suele conectarse al fondo del  

depósito. ¿Dónde colocarías ese manómetro para que los efectos de la aceleración 

no falseen el indicador de combustible?   

 

NOTA: Masa molecular del oxigeno monoatómico: 16 Kg./Kmol.  

 

 

 

 

 

Un tubo que lleva agua al pueblo A debe ser alargado de modo que supere un monte 

semiesférico de 500 m de altura para llegar al pueblo B. La presión en el origen es de 7 

Kg./cm2  y en el pueblo A de 3 Kg./cm2.  

 

a. Calcular la pérdida de carga en la nueva tubería, desde el origen hasta B.  

b. Calcular la potencia consumida de la bomba que debemos incorporar en el 

trayecto si el rendimiento es del 70%.  

c.  ¿En que punto del nuevo trayecto será mínima la presión? Calcular el valor de 

esa presión mínima.      

 

 

 

 


