
 

 

Teoria. 2014-1-24. EUIT Eibar.  

 

1- Definitu:  a- Gainazal tentsioa, b-Moodyren diagrama, c- Mendiluzeren legea.  

 

2- Egia ala gezurra, eta arrazoitu: 

a- Perfil aerodinamiko batean eraso angelua handitzen bada lift edo esekidura indarra beti hazten da.  

b- Gainazal bat urpean zenbat eta sakonago hondoratu orduan eta gertuago egongo da presio zentroa 

gainazalaren masa zentrotik.  

c- Hodiaren materialaren elastikotasun modulua zenbat eta handiagoa bertan gertatzen den ahari kolpea 

motela izateko aukera gehiago daude.  

 

 

3- Esplikatu hoditeria batean kabitazioa gertatzeko arrisku gehien duten guneak non aurki daitezkeen.  

 

 

 

4- Zergatik eta zein neurritan aurreratzen du kontrako presio gradienteak lorratzaren agerpena eta 

mugalde geruzaren jaregitea perfil aerodinamiko baten gainekaldean?  

 

 

 

5- Bernoulliren ekuaziotik eta Darcy-Weisbachen karga galeraren ekuaziotik abiatuta frogatu kanal 

batean uraren abiadura kanalaren maldaren erro karratuarekiko proportzionala dela.    

 

 

 

  



Problemak. 2014-1-24. EUIT Eibar 

 

1) Irudiko ABS konporta. Ondorengoa eskatzen da: 

a) Urak AC konportan eragindako indar horizontala. 

b) Urak AC konportan eragindako indar bertikala. 

c) Erresultantea 

d) B puntuan egin beharreko momentua. 

 

Oharra: Marraztu dagozkien presio prismak eta zehaztu norabideak. 

 
 

 

 

 

2) Errefuxiatu txetxeniarrei elikagaiak eramateko hegazkin hau jarri dute: pisua 20 000 kg, 

hegoaren azalera=350 m2, beharrezko abiadura ‘despegatu’ ahal izateko 45 m/s.  

 

Suposatu erresistentzia eta esekidura koefizienteak bi adierazpideok ematen dituztela: 𝐶(𝑙𝑖𝑓𝑡) =

6.2411 ⋅ 𝛼; 𝐶(𝑑𝑟𝑎𝑔) = 0.15 +  0.0008 ⋅ 𝛼  . Non, 𝛼 eraso angelua den eta airearen 

tenperatura 0 ºC den, determinatu:  

 

a- Eraso angeluaren balioa despegerako 45 m/s abiadura horretan.  

b- Zaldi potentziatan despegerako behar den potentzia. Izan kontuan soilik erresistentzia indarra.  

 

Behin hegazkina errefuxiatu gunera iritsirik, elikagaiak jaurti dira forma esferikoa duten 

paketetan, zeineri paratxuta bat ezarri zaien. Hauen pisua 150 kg da eta 100 litroko bolumena 

hartzen dute.  

 

c- Kalkulatu paratxutaren erresistentzia koefizientea paketeak 2 m/s abiaduran erortzen badira.  

Hauetako bati ez zaio ireki paratxuta, eta libreki erori da beherantz.  

d- Kalkulatu pakete honen abiadura terminala.  

 

Deseamos transportar alimentos para asistencia a los refugiados chechenos en un avión que 



presenta las siguientes especificaciones: peso = 20 000 kg, Área del ala = 350 m2, Velocidad 

de despegue requerida = 45 m/s. 

 

Suponiendo que los coeficientes de resistencia y de sustentación para el ala vienen dados por 

las expresiones:𝐶(𝑙𝑖𝑓𝑡) = 6.2411 ⋅ 𝛼; 𝐶(𝑑𝑟𝑎𝑔) = 0.15 +  0.0008 ⋅ 𝛼 . Siendo𝛼 el ángulo de 

ataque en grados y la temperatura del aire 0 ºC, determinar: 

 

a) Valor del ángulo de ataque para el despegue con 45 m/s. 

b) Potencia necesaria para el despegue en CV. Considerar sólo la fuerza de arrastre. 

Una vez llegado el avión sobre el campamento de refugiados, se lanzan los materiales de primera 

necesidad envueltos en bultos con forma de esfera, a 1os que se les ha acoplado un paracaídas. Su 

peso es de 150 kg y el volumen que ocupan es de 100 litros. 

c) Calcular el coeficiente de arrastre del paracaídas si los paquetes caen a 2 m/s.  

A uno de ellos no se le abre el paracaídas, por lo que cae libremente en la atmósfera. 

d) Calcular la velocidad límite de descenso.  

 

 

3)  


