1) Deducir la tension inversa de pico que han de saplms diodos para:
(realizar un dibujo del circuito para la explicagio
a) Un rectificador de onda completa con dos diodos

b) Un rectificador de onda completa en puente



2) En el circuito de la figura 1:

A

Figura 1.Diodos ideales.
Datos. R=200kQ2; V; = 150 - sin (w - t)
a) Deducir las expresiones deyMp1, Ip2, Vb1, Vb2 € b en el semiciclo positivo
(dejarlo en funcion de Vi)
Circuito

b) Deducir las expresiones deMp1, Ip2, Vb1, Vb2 € b en el semiciclo negativo
(dejarlo en funcion de Vi).
Circuito



c) Calcular la tension inversa de pico de los dio@@slos diodos que aparecen en las
hojas de caracteristicas adjuntas, ¢ Cual escog&anar la respuesta

d) Dibujar las formas de ondaoVip, Ib2, Vb1, Vb2 € b indicando los valores de

pico en cada onda.
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3) Teniendo en cuenta el circuito de la figura 2:

Va

RL
Vo

Figura 2.Regulador.
Datos: R=27Q; R =1kQ
Datos del diodo IN758: irect=0,7V; Vz=10V; Zz=0Q; I7x=0A; Pya=400mWwW

a) Calcular el punto de trabajo del diodo zener y g@itho en |la caracteristica cuando
Va=5V. Comentar en qué zona trabaja el diodo. ,
Circuito P

b) Calcular el punto de trabajo del diodo zener y jdithoi en la caracteristica cuando
Va=10V. Comentar en qué zona trabaja el diodo.

. . A
Circuito ‘
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c) Calcular el punto de trabajo del diodo zener y g@itho en |la caracteristica cuando
Va=15V. Comentar en qué zona trabaja el diodo. ,
Circuito ?

d) Calcular el punto de trabajo del diodo zener y g@itho en la caracteristica cuando
Va=20V. Comentar en qué zona trabaja el diodo. ,
Circuito !
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e) Calcular el punto de trabajo del diodo zener y g@itho en |la caracteristica cuando
Va=25V. Comentar en qué zona trabaja el diodo. ,
Circuito ?

f) Calcular el punto de trabajo del diodo zener y g@itho en la caracteristica cuando
Va=-5V. Comentar en qué zona trabaja el diodo. \
Circuito !
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