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Nota: En todos |os apartados de todos |o0s gjercicios se pide razonar |as respuestas.

En el siguiente sistema hay cuatro sensores yasatidas. Las salidas se activan a
nivel alto (Salida activada ="1")

a)

b)

g)

h)

Dos sensores que detectan los niveles del fluidkimma Ly, y minimo, L. Si el
nivel del fluido es superior a la posicion del sensa sefal del sensor estara a
nivel ALTO (Sefnal="1").

Los otros dos sensores detectan la temperaturflutd. Uno indica con nivel
ALTO temperatura muy alta (Tx]J y otro indica con un nivel ALTO temperatura
muy baja (T<T).

Si T>Ty debe activarse una sefial de ALARMA.

Si la informacién que dan los dos sensores de tatyva no es posible, es debido
a gue algun sensor no funciona bien, entoncestisardacla ALARMA

Si la informacion que dan los dos sensores de nivads posible, es debido a que
algun sensor no funciona bien, entonces se actiZakBARMA.

Cuando la sefal del sensor de nivel de fluido méxiim esta a nivel BAJO, la
I6gica de control abre la valvula de entrada (Acctia salida de la valvula de
entrada). Pero, si hay ALARMA debido a fallo en $emsores no se puede abrir la
valvula.

Para abrir la valvula de salida, (activar la vévde salida), la temperatura del
fluido debe estar entre los valores maximo y minimoT<Ty. Pero, si el nivel de
fluido esta por debajo de lo si hay ALARMA debido a fallo en los sensoresseo
puede abrir la valvula de salida.

Para activar el calefactor se debe cumplir quengeratura del fluido sea inferior
a T.: T<T.. Pero, si hay ALARMA debido a fallo en los sensom® se puede
activar el calefactor.
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Se pide:
a) Realizar la tabla de la verdad.



b) Obtener la expresibn de la Lbgica de control e riate (circuito
combinacional), mas sencilla, utilizando la funcMAXTERM



c) Realizar, con puertas logicas, el circuito comhivraal anterior.



d) A partir del apartado b) dibujar el circuito comdmonal con el mismo tipo de
puertas de dos entradas.



e) Dibujar el circuito combinacional utilizando un sdllecodificador y puertas
l6gicas.

2) Simplificar la siguiente funcién utilizando Algebda Boole.

F(A,B,C,D) =ABIC D +A[BICI[D +A [B[C D



3) Convertir los siguientes numeros:
a) Convertir el siguiente numero de hexadecimal andaici
Nota: El nimero decimal tendra dos numeros a lectlerde la coma
Al,B7,, - XXX, XX,

b) Convertir el siguiente nimero de decimal a hexawlalci
Nota: El nimero hexadecimal tendrd un nimero aidadaha de la coma
78,8, — XX, Xy,



4) Realizar los siguientes contadores:
a) Contador ascendente, de 0 a 7 en binario, utilizdndstables JK activos por
flanco de bajada. Disponen de entrada R de ReBefrasa (se utilizara en caso
necesario).

b) Utilizando el contador anterior como un bloque lizea un contador ascendente
octal, con dos digitos de 0 a 12.



